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AIT Seat Cover Inspection mit AIT EasyDL 
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Alle Eigenschaften und Vorteile 
 

• Einfaches Einrichten und Handhaben 

• Automatisches und zuverlässiges Erkennen von Falten, Kratzern, Flecken und Knicken 

• Einsatz bei unterschiedlichen Materialien 

• Erfolgreich implementiertes System (Referenz vorhanden) 

• System basiert auf der Inspektion mit neuronalen Netzen (Cognex ViDi) 

• Zentraler Computer kann mehrere Kameras gleichzeitig steuern 

• Artikelverwaltung z.B. für Typenauswahl 

• Kommunikation zur Montagelinie (z.B. Profinet) und zum Produktionssystem (z.B. SQL) 

• Bildspeicherung 

• Optische Anzeige des Fehlers auf Sitz 
 

Qualitätsprüfung von Sitzbezügen mit Deep Learning 

 
Bei der Herstellung von hochwertigen Sitzen sind trotz höchster Automatisierung und 
Qualitätskontrollen kleinste Kratzer, Falten, Flecken etc. in den Sitzbezügen nicht vermeidbar. 

Mit unserer Deep Learning Lösung AIT Seat Cover Inspection mit AIT EasyDL garantieren wir ein 
zuverlässiges Erkennen dieser Fehler auch bei unterschiedlichsten Materialien.  

Das Deep Learning System ist bereits erfolgreich im Einsatz. 
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AIT Seat Cover Inspection mit AIT EasyDL ist in vielen Branchen einsetzbar 

• Automobil 

• Flugzeuge 

• Sportboote 

• Logensitze z.B. in Stadien 

• usw. 

Weitere Optionen 

Mit der Integration einer Schnittstelle ist z.B. die Einbindung eines Roboters möglich, der die Sitze bügelt 
oder ähnliches, um die erkannten Falten zu entfernen. Dabei kann jede Kamera dem Roboter die 
Information liefern, in welchem Bereich (hier Bsp. 1-12) das automatische Bügeln erfolgen soll. 
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