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Einfache Installation – smarte Lösung 

Das AIT WebDisplay ist ein Touchpanel zur Visualisierung von einem Sensor mit Web HMI. Das Thin 
Client Display ist einfach zu installieren und zu bedienen. Das AIT WebDisplay unterstützt u.a. 
folgende Sensor Serien: Cognex DataMan, Cognex D900, Cognex In-Sight 2800, Cognex In-Sight 7000, 
Cognex L4000 3D, LMI Gocator, Vision & Control vicosys.  
 
 

 
 

Merkmale: 
 

• Zur Visualisierung von Prüfaufgaben 
über Web HMI 

• Kostenersparnis durch weniger Hardware 

• Einfache Installation 

• Thin Client Display 10‘‘  
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Artikelnummer Bezeichnung Abbildung 

050037 AIT Webmonitor 10" Zur Visualisierung von Sensoren mit Web-HMI 
10.1“ TFT (1280 x 800 px WXGA) Kapazitiver Touch Prozessor ARM 
Cortex-A53 quad core 1 GB RAM 4 GB Flash PoE EEE 802.3af, 12W RJ45 
10 / 100 Base T USB 2.0 OTG IP67 (bei Verwendung der passenden 
Kabel mit Schraubverschluss) 

 

050041 Monitor VESA Halterung inkl. Dichtung und Schrauben Vesa Anschluss 
im Abstand 70mm von Monitor Rückseite 

 

030124 Kabel Ethernet, 5m RJ45 mit Edelstahlmutter, 90° gewinkelt auf RJ45 

 

030126 Kabel Ethernet, 5m RJ45 mit Edelstahlmutter auf RJ45 

 

030127 Kabel Ethernet Split PoE+USB, 5m RJ45 mit Edelstahlmutter gesplittet 
auf RJ45 und USB-A 
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Weiteres Zubehör 
auf Anfrage 

Bezeichnung Abbildung 

Auf Anfrage Rohrverschraubung, 37 mm Rohrabstand, 48 mm Rohrverschraubung 
inkl. Dichtungen und Schrauben, IP67 

 
Auf Anfrage Rohrverschraubung, 50 mm Rohrabstand, 48 mm Rohrverschraubung 

inkl. Dichtungen und Schrauben, IP67 

 
Auf Anfrage Wandhalterung, 50 mm Wandabstand inkl. Dichtungen und 

Schrauben, IP 67 

 
Auf Anfrage Mehrzweckhalterung mit Kabelverschraubung 50 mm Wandabstand 

inkl. Dichtungen und Schrauben, IP67 

 
Auf Anfrage Wandhalterung, 50 mm Wandabstand inkl. Dichtungen und 

Schrauben, IP 67 

 
Auf Anfrage Mehrzweckhalterung mit Kabelverschraubung 50 mm Wandabstand 

inkl. Dichtungen und Schrauben, IP67 

 
Auf Anfrage Standfuß, 51,7 mm Höhe 

 
Auf Anfrage Schwanenhals Befestigung, 570 mm Höhe, flexibler Neigungswinkel, IP 

20 

 
Auf Anfrage VESA Montageplatte für Wandhalterung 

 
Auf Anfrage PoE Anschlusskabel, doppelseitige robuste RJ45-Stecker in Edelstahl 

mit Gewindeverschluss, 5 m 
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